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Metal Dedektörü 
Tünel tipi 

Metal taraması yapılmak istenen ürünün ölçülerine ve ürün etkisine göre boyutlandırma 

yapılmaktadır. Uygun tünel boyutu ve ortam şartlarında, tünel merkezinden 1,5 mm 

çapında küresel demir(1,77 mm3 ferro) ve 3,0 mm çapında küresel paslanmaz(14,14 mm3 

SS, Nonferro) metal boyutlarına kadar algılayabilmektedir.  

 

4 farklı modelde üretim yapmaktayız; 

• H+: Gıda sektörüne yönelik maksimum hassasiyet ve opsiyonel özelliklere sahiptir. 

• H: Ağır endüstriyel alanlarda(Kereste vs.) maksimum hassasiyete ve opsiyonel 

özelliklere sahiptir. 

• N+: Geliştirilmiş hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir.  

• N: Normal hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir. 

 

 
Görsel 1.0: H+ modeline ait tünel tipi dedektörün teslime hazır hali 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Metal Dedektörü 
Boru tipi 

Metal taraması yapılmak istenen 

ürünün ölçülerine ve ürün etkisine 

göre boyutlandırma yapılmaktadır. 

Uygun tünel boyutu ve ortam 

şartlarında, tünel merkezinden 1,5 

mm çapında küresel demir(1,77 

mm3 ferro) ve 3,0 mm çapında 

küresel paslanmaz(14,14 mm3 SS, 

Nonferro) metal boyutlarına kadar 

algılayabilmektedir.  

 

2 farklı modelde üretim 

yapmaktayız; 

• N+: Geliştirilmiş hassasiyete 

ve sabit özelliklere sahiptir.  

• N: Normal hassasiyete ve 

sabit özelliklere sahiptir. 

 

 

                                                           Görsel 1.1: N+ modeline ait boru tipi dedektörün işletmeye monte 

edilmiş hali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 10 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Metal Dedektörü 
Tek sensörlü 

Metal taraması yapılmak istenen ürünün ölçülerine ve ürün etkisine göre boyutlandırma 

yapılmaktadır. Çoğunlukla taş ocaklarında kullanılmaktadır. Perçin sensörü gibi opsiyonel 

özelliklere sahiptir.  

 

1 farklı modelde üretim yapmaktayız; 

• N: Normal hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir. 

• N+: Geliştirilmiş hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir.  

 

 
Görsel 1.2: N modeline ait tek sensörlü dedektörün işletmeye monte edilmiş hali 

 

 

 

 Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 3 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 



 

Detay Magnet | 2022 kataloğu 

5
 

Metal Dedektörü 
Çift sensörlü 

Metal taraması yapılmak istenen ürünün ölçülerine ve ürün etkisine göre boyutlandırma 

yapılmaktadır. Çoğunlukla taş ocaklarında kullanılmaktadır. Perçin sensörü gibi opsiyonel 

özelliklere sahiptir.  

 

2 farklı modelde üretim yapmaktayız; 

• N: Normal hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir. 

• N+: Geliştirilmiş hassasiyete ve sabit özelliklere sahiptir. 

 

 

 

 
Görsel 1.3: N modeline ait tek sensörlü dedektörün işletmeye monte edilmiş hali 

 

 

 

 

 

 Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 10 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Mıknatıs 
Askı tipi 

Endüstrinin birçok alanında Askı tipi ve Manyetik plaka şeklinde kullanılmaktadır. 

Örneğin; gıda, tekstil, plastik, madencilik, kum, mıcır, çimento, geri dönüşüm vb. 

Bant üstü malzeme taşınan yerlerde(Konveyör bantlar) aşağıdaki resimde de görüldüğü 

üzere askı şeklinde veya bandın döküş ağzına koyularak ürünün içerisine karışmış demir 

ve demir bileşimlerini çekmede kullanılır. 

 

600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm bant standartlarında veya özel olarak belirtilen 

boyutlarda  üretim yapmaktayız. 

 

 
Görsel 2.0: Askı tipi mıknatısın işletmeye monte edilmiş hali 

 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 3 iş günü(Standart boyutlar için) 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Mıknatıs 
Bar tipi(Çubuk) 

Yapı olarak silindire benzerler ve kullanım yeri açısından akışkanlığı engellememesi 

nedeniyle silindir şeklinde üretilirler. 

Daha çok toz granül, mikronize hammadde, sıvı ürünler gibi ürünlerde kullanılır ve 

akışkanlığı engellemezler. 

Ferrit ve Neodyum olarak iki ayrı tipte ürütimi yapılmaktadır. Tek bir parça olarak satışı 

da yapılmakla birlikte; 

• Kare, üçgen ve daire şeklinde manyetik filtre 

• Çekmece ve ızgara modeli 

• Pnömatik bir piston yardımıyla çalışan bar seperatörler 

• Sıvı ürünler için kazanlı tip  

olarak çelikli şekillerde üretimi yapılmaktadır. 

 

 
Görsel 2.1: Bar tipi(Çubuk) mıknatıs 

 

 

 

 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 3 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Elektromıknatıs 
Metal dedektör kontrollü 

Elektromıknatısın gerisine yerleştirilen metal dedektör kontrollü olarak devreye girer. 

Uygun ortam şartları ve ayıklama yapılacak ürünün metalize etkisinin uygunluğuna göre 

N veya N+ model dedektör kullanılabilmektedir. 

 

Metal dedektörü, metali algıladıktan sonra elektromıknatısı kumanda ederek devreye 

alır, bantın hızına ve elektromıknatıs ile metal dedektörünün arasındaki mesafeye göre 

belli bir süre elektromıknatısı devrede tutar, daha sonra devre dışı bırakır. Bu şekilde 

kullanım elektromıknatısın bakım maliyetlerini azalttığı gibi ömrünü ve enerji verimliliğini 

arttırır. 

 

 
Görsel 3.0: İşletmeye monte edilmiş elektromıknatıs 

 

 

 

 

 

 

 Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Elektromıknatıs 
Yağ soğutmalı(Temizleme ünitesi ile birlikte) 

Banttan geçen malzemenin yığın yüksekliği ve saatte taşıdığı ürün miktarına göre seçim 

üretim yapılmaktadır. Bant konveyörde ürün içerisine karışmış, demir ve demir 

bileşimlerini çekerek temizleme ünitesi ile metalli ürünü ayrıştırma haznesine aktarmaya 

yarayan bir sistemdir. 

• Elektromıknatıs; gücüne, bant genişliği ve askı yüksekliğine göre üretilmektedir.  

• Doğal(daimi) mıknatıslara oranla daha yüksek çekim gücüne sahiptir. 

• Elektromıknatısın bobin soğutması yağ ile yapıldığından, bobin ısısını kontrol etmek 

için bobin içerisine PTC yerleştirilmiştir.  

 

 
Görsel 3.1: Yağ soğutmalı elektromıknatıs 

 

 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Manyetik Seperatör 
Tam manyetik tambur tipi 

Elle ayrıştırma yapılan bir üründür. Ayrıştırma yapılacak noktaya sıyırma aparatı 

yerleştirilir ve biriken metalli ürün elle aparat üzerinden alınır.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Görsel 4.0: Tam manyetik tambur üretim aşamasında 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Manyetik Seperatör 
Yarı manyetik tambur tipi 

Ürün haznesine doldurulan 

ayrıştırılacak ürün titreştirilerek yarı 

manyetik tambura doğru itilir. 

Ayrıştırılmış ürünler makinenin 

altındaki iki farklı hazneye yönlendirilir.  

 

Ayrıştırılacak ürünün; metalize etkisi, 

ürün içerisindeki ayrıştırılacak cevher 

oranı ve istenilen ayrıştırma kalitesine 

göre üretimi yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Görsel 4.1: Teslim edilen yarı manyetik seperatör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24 
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Manyetik Seperatör 
Bantlı manyetik tambur tipi 

 

Ayrıştırılacak ürün hattının üzerine dik olarak yerleştirilir. Metaller ya da metalli ürünler 

hattın dışına aktarılır. Ayrıştırılmak istenen metal ve ürün hattını boyutuna göre üretimi 

yapılmaktadır.   

                         Görsel 4.2: Bantlı manyetik tamburun işletmeye monte edilmiş hali 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 10 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24  
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Manyetik Seperatör 
Z tipi 

 

 

                         Görsel 4.3: Z tipi mıknatıs seperatörün son kontrolleri yapılırken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ürün hakkında 

Ortalama üretim süresi: 20 iş günü 

        Garanti süresi: 1 yıl 

         Teknik servis: 7/24  



 

Detay Magnet | 2022 kataloğu 

1
4

 

 
Hakkımızda 
  

1999 yılından itibaren sektörün içinde bulunan firma kurucumuz, 2016 yılına kadar ortağı olduğu firmada 

sektöre 

yenilikler katmış, ARGE çalışmaları ile yenilikler kazandırmaya devam etmiştir. 2016 yılının ilk aylarında 

kurulan kendi firması DETAY MIKNATIS VE METAL DEDEKTÖR ile sektöre yenilikler kazandırmaya 

devam etmektedir. 

  

Hedefi, teknolojinin ve bilimin hızlı değişimine ayak uydurmak, yapılacak olan işleri eksiksiz, 

zamanında ve yüksek kalite anlayışından ödün vermeden teslim etmektir. 

  

Ulusal vizyonuyla hareket eden DETAY MIKNATIS VE METAL DEDEKTÖR teknolojik çalışmalarına 

devam etmektedir. 

  

Yenilikçi araştırmalar 

  

2019 yılında geliştirme çalışmalarına başladığımız; yeni nesil, gelişmiş, hassas metal dedektörü 

üzerine arge faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hedefimiz, 2021 yılı bitmeden tam anlamıyla 

çalışmalarımızı tamamlamaktır.  

  

**Yeni nesil metal dedektörümüzün sahip olacağı özellikler: 

• Yazılımsal ve donanımsal hassasiyet ayarları 

• Yazılımsal filtre ayarları 

• Programlanabilir 8 adet giriş-çıkış ayarları 

• Giriş çıkışlara yönelik zamanlama ayarları 

• Metalli ürünü otomatik ayıklama özelliği 

• Ürün sayacı ve metalli ürün sayacı 

• Metal algılama kayıtları ve istatistikler 

• 20 farklı ürünü kaydedebilme 

• Otomatik ürün tanımlama özelliği 

• Arayüz üzerinden konveyör hızını ayarlama 

• Görsel ve işitsel uyarılar 

• Türkçe-İngilizce arayüz dil desteği 

• IoT desteği ile uzaktan teknik servis imkanı 

• Bilgisayar arayüzü ile iş kayıtlarına erişim ve yerel veri tabanı kaydı tutma 

 

 

 

Hazırlayan: ARGE birimi 

2021 


